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Opis produktu 

Masa termoplastyczna Ekvator służy do wykonywania poziomego oznakowania dróg. Jest wyrobem w 
postaci sproszkowanej, składającym się z mieszany spoiwa, pigmentów, wypełniaczy i mikrokulek 
szklanych. Produkt, w celu aplikacji na podłoże należy podgrzać do postaci płynnej, zgodnie z instrukcją 
stosowania.  
Oznakowania wykonane z użyciem masy termoplastycznej Ekvator odznaczają się dobrą przyczepnością 
do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych, nie pękają w czasie 
eksploatacji i są odporne na działanie promieniowania słonecznego i solanki. 

Zastosowanie 

Masa termoplastyczna Ekvator jest stosowana do wykonania na gorąco poziomych oznakowań dróg w 
technologii pełnej, strukturalnej lub akustycznej, a także do oznakowania placów, parkingów i innych 
nawierzchni drogowych oraz komunikacyjnych z warstwą ścieralną asfaltową oraz betonową. Ze 
względu na wysoką trwałość, zaleca się stosowanie produktu do oznakowania miejsc o dużym 
natężeniu ruchu.  

System certyfikacji 

Zakład produkcyjny posiad System Zarządzenia Jakości wg normy PN EN ISO 9001:2015.  

Dane techniczne 

Postać 
Barwa produktu po aplikacji 
Współczynnik luminancji β 
Gęstość 
Temperatura mięknienia:  

Ciało stałe, granulki i proszek, barwy białej do żółtawej 
Biała 
≥0,75 
2,0-2,2 g/cm3 
80-95 ° C 

Warunki stosowania 

Temperatura powietrza: 
Temperatura podłoża: 
Względna wilgotność powietrza 
Temperatura materiału podczas aplikacji 

od +5° C  do +30° C 
od +5° C  do +45° C   
max. 80% 
od 190° C  do 210° C   

Zużycie materiału 

Dla oznakowania pełnego: 5-6 kg/m2 (przy grubości warstwy 2,5-3 mm) 
Dla oznakowania strukturalnego: 4,5 kg 
w zależności od grubości warstwy i typu oznakowania (dla warstwy 2-3 mm od 4 kg/m2 do 6 kg/m2) 

Opakowanie 

Paleta o masie 999 kg, zawierająca 54  łatwotopliwe worki polietylenowe po 18,5 kg               

Transport 

Brak zagrożeń podczas transportu. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami i instrukcjami bezpieczeństwa na etykiecie. 
Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki . 

Przechowywanie 

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ciepła lub ognia, 
w temperaturze od 5° C  do 35° C  oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, 
wilgoci i wody. Wysokość piętrowanych warstw nie powinna przekraczać 2 m. 

Okres ważności 

12 miesięcy od daty produkcji dla produktu przechowywanego zgodnie z zaleceniami producenta 
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Instrukcja stosowania 

Przygotowanie powierzchni 
Masę termoplastyczną należy nakładać maszynowo na suche i czyste podłoże, bez zanieczyszczeń 
mechanicznych lub organicznych przy temperaturze otoczenia i nawierzchni powyżej 5°C przy 
względnej wilgotności nieprzekraczającej 80 %. Nie należy aplikować podczas rosy. Nie rekomenduje się 
aplikowania oznakowania termoplastycznego, kiedy temperatura nawierzchni przekracza 35℃ ze 
względu na wydłużony czas schnięcia. 
W gorącym sezonie, oznakowania z tworzyw termoplastycznych mogą ulec zbrudzeniu w początkowym 
okresie użytkowania z powodu pocenia się bitumu i nanoszenia go na oznakowanie. Podczas dalszego 
użytkowania oznakowanie oczyszcza się w sposób naturalny lub może zostać czyszczone mechanicznie. 
 
Niedopuszczalne jest aplikowanie mas termoplastycznych na stare oznakowanie wykonane za pomocą 
farb, emalii, masy chemoutwardzalnej lub taśm prefabrykowanych, jeśli pokrywają one więcej jak 10% 
nawierzchni. Podczas znakowania nawierzchni w miejscach, gdzie zachowanie jest stare oznakowanie, 
dobór materiału powinien uwzględniać rodzaj materiału, który był już wcześniej położony i jego stopień 
zużycia. 
 
Sposoby aplikacji 
Temperatura używana do roztopienia materiału nie powinna być niższa jak 200-220°C w czasie około 
1,5 godziny. Nakładanie masy powinno nastąpić przy temperaturze od 190 °C do 210 °C. Podczas pracy, 
odczyty temperatury ze zbiornika rozgrzewającego powinny być kontrolowane, żeby unikną 
przegrzania materiału.  
Maksymalny czas poddawania materiału działaniu wysokiej temperatury: 

• 220℃ - maksymalnie 1 godzina 

• 200℃ - maksymalnie 5 godzin 

• 190℃ - maksymalnie 7,5 godziny 

• Przy dłuższych przerwach w pracy, temperatura materiału powinna być zmniejszona do 
temperatury 140-150℃. 

 
Niedopuszczalne jest mieszanie tworzyw termoplastycznych w różnych markach i kolorach.  
Odblaskowość 
W celu uzyskania odblaskowości oznakowania, masę Ekvator należy natychmiast po nałożeniu (nie 
później niż po 5 s), posypać kulkami szklanymi lub mieszanką mikrokulek szklanych i kruszywa 
antypoślizgowego w ilości około 350g/m2. Należy używać mikrokulek szklanych zalecanych przez 
producenta. 
Przejezdność 
Przejezdność uzyskuje się w czasie od 5 minut do 15 minut od rozłożenia w temperaturze 20 °C.\ 
Wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy 
Podczas pracy należy przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, zgodnie z kartą charakterystyki.  
Zabronione jest otwieranie bojlera i zasypywanie materiału kiedy mikser jest włączony. Po zakończeniu 
pracy należy mieszać tworzywo termoplastyczne do momentu, kiedy osiągnie 120℃, potem można 
wyłączyć mikser i zatrzymać urządzenie. 
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