| | ©)
INSTYTUT BADAWCZY DROG | MOSTOW PCA
== Dziat Certyfikacji Wyrobéw P RneovTACH E l
A ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa CERTYFIKALIA —E’]
tel. +48 22 814 50 25 WYROBOW I , l
Zatacznik nr 1 do Bﬁlﬁ
= STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH G
@ nr 052 - UWB - 103/1 =
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E Witasciwosci uzytkowe |ﬂ] .
Oznaczenie typu wyrobu | Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla| wyrazone w poziomach, . '
E Lp. . . A i Jednostki EI
budowlanego zamierzonego zastosowania lub zastosowari klasach lub w sposéb
opisowy 1 23] '
E 1 P1 R4 EI
2 Widzialnos¢ Wspétczynnik odblasku R, P3 R4 .
: mcd-m2x1
E 3 w nocy w stanie suchym P4 R3
4 P5 R2
|E|:i 5 Widzialnos¢ PL RWS I_TI
= 6 W nocy po Wspdtczynnik odblasku R P3 RWS
1. EKVATOR barwy biatej + s RSV ) mcd-m-2:x1
7 ) opadach w stanie mokrym P4 RWA4
kulki szklane ECHOSTAR 20
8 TRM deszczu P5 RW3 |
E g ! P1 Q4
0 oznakowanie typu Il o 22 Wsoét T N 53 e | ; i
wg PN-EN 1436 idzialnos¢ Vspdtczynnik luminancji med-m2-het
E 11 w dzien w $wietle rozproszonym Qg P4 Q3 | 5
12 P5 Q3
|E‘5 13 P1 SO -@
14 Odpornos¢ , . - P3 S0
E 15 na poslizg Wskaznik szorstkosci SRT pa 0 SRT
16 PS5 S0 EIE
17 Widzialnosé¢ Wspotczynnik odblasku R P1 RS I
) mcd-m-2:x1
18 w nocy w stanie suchym P4 R4
19 Wspétczynnik luminancji P1 Q3
E' :i ~o | 2 EKVATOR barwy biate + " S.WF;eﬂ:ZOZproszonym JQd —= 0| et Ll'||| l
kulki szklane ECHOSTAR 20 L L
21 Widzialnos¢ i ) . u P1 B2
TRM SRT, - Wspdtezynnik luminancji B - l | I
22 ] w dzien P4 B2
oznakowanie typu | - —
@-— 23 wg PN-EN 1436 Wspdtrzedne chromatycznosci P1 w polu i E
24 X, Y P4 barwy
25 $¢ P1 S1 3
E Odporp.osc Wskainik szorstkosci SRT SRT E
26 na poslizg P4 S1
E 27 P1 R4 E
E 28 Widzialnos¢ Wspétczynnik odblasku Ry P3 R3 il
A mcd-m2:Ix? | =
E 29 W nocy w stanie suchym P4 R2
E 30 P5 R2 l@l
E 31 Widzialnos¢ Pl RW4 E
32 Lo W nocy po Wspétczynnik odblasku Ry P3 RW4 . lﬂ
IE 33 E EFVT'-OR t;?/;ﬁ};gg;&; opadach w stanie mokrym P4 RW3 Lo
EII | 34 | KU 52303(;1:50 T14 deszczu P5 RW2 |Eii
35 N N P1 Q4 —
36 i S Widzialnos¢ Wspétczynnik luminancji P3 Q3
E wg PN-EN 1436 amnosc yspatczynnik Juminand] med-m2ix E I
37 w dziert w $wietle rozproszonym Qg P4 Q3
E 38 P5 Q3 |l5|
39 P1 SO
| 5 40 Odpornosé , . - P3 SO | 5
E n na poslizg Wskaznik szorstkosci SRT pa <0 SRT E
E 42 P5 S0 &
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Wtasciwosci uzytkowe
Oznaczenie typu wyrobu | Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla| wyrazone w poziomach, .
Lp. . R A . Jednostki
budowlanego zamierzonego zastosowania lub zastosowan klasach lub w sposéb
opisowy 23
43 Widzialnos¢ Wspdtczynnik odblasku R P1 R5 =
. mcd-m-2:|x?
44 W nocy w stanie suchym P3 R4
45 | 4 E'FVATOR barwy biate] + Wspdtczynnik luminancji P1 Q3 _—
kulki szklane STEKLOSFERA =g mecd-m-2:Ix
46 w Swietle rozproszonym Qg P3 Q3
840-400 AC z kruszywem . 2
a7 uszorstniajgcym 1000-425 Widzialnos¢ Wsp6t ik lumi i Bl B1
28 Jé.\{) w dzien spétczynnik luminancji B p3 B1 =
49 oznakowanie typu | Wspdtrzedne chromatycznosci P1 w polu
@ 50 wg PN-EN 1436 X, Y P3 barwy
51 $¢ P1 S1
Gdpaigese Wskaznik szorstkosci SRT SRT
52 na poslizg P3 S1
E 53 P1 R4
54 Widzialnos¢ Wspétczynnik odblasku Ry P3 R3 o
; mcd-m-2:Ixt
55 W nocy w stanie suchym P4 R3
| 56 P5 R3
|E: il 57 Widzialnosé Pl RWS5
58 W Nocy po Wspdtczynnik odblasku R P3 RW5
5. EKVATOR barwy biatej + i ot g med-m2Ix-t
E 59 R opadach w stanie mokrym P4 RW4
kulki szklane STEKLOSFERA
60 deszczu P5 RW3
840-400 AC,
[l st ; P1 a3
52 oznakowanie typu |l idzialnodd t K lumi i b3 >
wg PN-EN 1436 Wi Z|a_nc’>sc \I\'Isp')o czynnik luminancji Q med-m2-Ixt
I a 63 w dzien w $wietle rozproszonym Qq P4 Q3
64 P5 a3
Ela 65 P1 SO
66 Odpornosé¢ , - P3 S0
. Wsk k R
E 67 Pleoiins skaznik szorstkosci SRT pa S0 SRT
E | 68 P5 S0
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1) wiasciwosci uzytkowe zostaty okreélone na drogowym odcinku doéwiadczalnym o teksturze nawierzchni klasy RG3, po 10 miesigcach
testowania.

2) wiaéciwosci uzytkowe zostaty okreslone dla klas przejezdnoéci P1, P3, P4, P5 wg PN-EN 1824. Klasa przejezdnosci okreéla ilo$¢ najazdéw két na
oznakowanie.

3)Klasa SO dla wskaznika szorstkosci SRT oznacza, ze wartosé odpornosci na poélizg jest nieokreslona.
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