Bundesanstalt fur Strallenwesen

Bundesanstalt fur StralBenwesen » Postfach 1001 50 « 51401 Bergisch Gladbach

Kontur Sp. z o.0.
Woskrzenice Duze 132
PL - 21-500 Biala

POLEN

Zeugnisdnderung 2016 1DH 04.01

Sehr geehrter Herr Prakopchyk,

Akkreditiertes Priiflabor fiir den
Produktbereich 'Fahrbahnmarkierungen’
Akkreditierungsnummer D-PL-15013-01-00

Unser Zeichen
Auskunft erteilt
Telefon
E-Mail-Adresse
Datum

V4z - EPM 2016 1DH 04.01
Fr. Meyer-Hochwald
+49 (0 22 04) 43-4409

epm@bast.de
04. Februar 2021

beiliegend erhalten Sie das in Typ | gednderte Prifzeugnis nebst Anlage der oben

genannten Prifnummer.

Die Rechnung geht Ihnen in den nachsten Tagen mit getrennter Post zu.

Mit freundlichen GriiRen,
im Auftrag

#- Mo

A. Meyer-Hochwald

WPLYNELO

Bruderstrafie 53
51427 Bergisch Gladbach

Posttach 10 01 50
51401 Bergisch Gladbach

Telefon: +49 2204 43-0
Telefax: +49 2204 43-1150

Internel: www.bast.de






Bundesanstalt fur Stralenwesen
V4z — If (EPM)
Akkreditiertes Priiflabor fir den
Produktbereich 'Fahrbahnmarkierungen'
Akkreditierungsnummer D-PL-15013-01-00

Bundesanstalt fur StraBenwesen ¢ Posttach 1001 50 » 51401 Bergisch Gladbach

Zeugnis liber die Priifung eines Markierungssystems auf der Rundlaufpriifanlage der BASt (RPA)
Priifnummer: 2016 1DH 04.01

1. Antrag
Antragsteller: Kontur Sp. z o0.0., Woskrzenice Duze 132, PL - 21-500 Biala
Antragssache: Prifung der VerschleiRRfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Mar-

kierungssystems unter den Prifbedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli 2014). Die Klassen
der verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Januar 2009).

2. Priifgegenstand
2.1 Typl- Markierungssystem fiir dauerhafte Markierungen

- Systembezeichnung: Thermoplastikmasse

- Stoffbezeichnung: Ekvator

- Stoffhersteller: Kontur

- Stoffart: Thermoplastikmasse

- Verarbeitungstemperatur [°C]: 200

- Schichtdicke [um]: 3.000

- Applikationsverfahren: Volistrich

2.2 Nachgestreute Beistoffe

- Reflexkérpermenge, -hersteller, -bez.: 350 g/m?, Sovitec, Echostar 10 TRM SRT

- Griffigkeitsmittel: Cristobalit als Gemisch im Verhiltnis 3 : 1 in den Reflexkdrpern
enthalten

2.3 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der 0.g. technischen Daten (soweit nicht mess-
bar) in den Rdumen der BASt durch den Priifdienst der Deutschen Studiengesellschaft fur StraRenmarkierungen e.V.

3. Ergebnisse der Priifung:
3.1 Erreicht wurden die Anforderungen fur die Verkehrsklasse P 7. Firr die einzelnen verkehrstechnischen Eigenschaften
wurden folgende Klassen gemaf DIN EN 1436 erreicht:

Neuzustand Gebrauchszustand
- Griffigkeit: >S1 S1
- Nachtsichtbarkeit, trocken: R5 R5
- Tagessichtbarkeit: Q5 Q5
- Uberrollbarkeit: T2

3.2 Die Mindestanforderungen an die Verschleil¥festigkeit von 90 % Restflache wurde erfillt. Die Ergebnisse der
physikalisch-chemischen Urmusterprifung liegen bei der BASt vor.

Dieses Prufzeugnis darf nur vollsténdig weitergegeben oder verdffentlicht werden. Die auszugsweise Weitergabe
oder Veroffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.

Bergisch Gladbach, 14. September 2016, geandert am 04. Februar 2021

G, legcQQ(S

(M. Zedler

. BruderstraBe 53
wissenschaftl. Ang. 51427 Bergisch Gladbach

| Postlach 1001 50
- 51401 Bergisch Gladbach

Telefon: +49 2204 43-0
Telefax: +49 2204 43-1150

Internet: www.bast de






Anlage zum Schreiben der BASt V4z — If (EPM) vom 04. Februar 2021

Ergebnisse zur BASt-Priifnummer 2016 1DH 04.01

1. Antragsteller Kontur Sp. z 0.0., Biala s

2. Untersuchtes Markierungssystem

- Markierungsart: Typ | - Markierungssystem fiir.dauerha pgen
- Systembezeichnung: Thermoplastikmasse '
- Applikationsverfahren: Volistrich
2.1 Markierungsstoff
- Stoffhersteller: Kontur
- Stoffart: Thermoplastikma
- Stoffbezeichnung: Ekvator

- Schichtdicke [um]:

- Verarbeitungstemperatur[°C]: 20
2.2 Eingemischte Beistoffe ®

- Hersteller/Lieferant: :
- Reflexkérperanteil [%]:
- Bezeichnung:
- Griffigkeitsmitte
- Bezeichnung:

2.3 Nachgestreute Beistoffe
Reflexkorper

ovitec
Echostar 10 TRM SRT

in den Reflexkérpern als Gemisch im Verhéltnis 3 : 1

enthalten
Cristobalit
Sili 12
- beantragteg/erkehrsklasse: P7
- erreichte Verkehrsklasse; P7
Anzahl der Radiiberroliungen [Mio]
Eigenschaften 0 0,01 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 4.0
VerschleiRfestigkeit [%] 100" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Griffigkeit [SRT-Einheiten] 62 48 44 44 43 43 43 42 40
Nachtsichtbarkeit R [mcd - m?- "] 190" | 342 | 378 |°373 | 381 | 337 | 332 | 396 | 420
Tagessichtbarkeit Qd [med - m? - Ix] 253" | 254. | 254 | 252 | 246 | 249 | 242 | 238 | 240
Normfarbwert-Koordinaten x'=0,321 y = 0,340

1) Dieser Wert dient ausschlieBlich der Information des Antragstellers.

Bitte wenden ->



4. Messunsicherheit

Messgréfle

Erweiterte Messunsicherheit U,

k=2 (95 %)
Griffigkeit [SRT-Einheiten] 2 SRT-Einheitén
Nachtsichtbarkeit trocken 5,0 %
Ry [med - m? - IX"] feucht +75%
Tagessichtbarkeit Qq [med - m2 - "] +50%
Normfarbwert-Koordinaten x, y [-] % 0,0045






