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Zeugnis lber die Priifung eines Markierungssystems auf der Rundlaufpriifanlage der BASt (RPA)
Prifnummer: 2016 1DH 04.02

1. Antrag
Antragsteller: Kontur Sp. z 0.0., Woskrzenice Duze 132, PL - 21-500 Biala
Antragssache: Priifung der VerschieifRfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Mar-

kierungssystems unter den Prifbedingungen der DIN EN 13 187 (Ausgabe Juli 2014). Die Klassen
der verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Januar 2009).

2. Prifgegenstand
2.1 Typ Il - Markierungssystem mit groben Nachstreumitteln fiir dauerhafte Markierungen

Systembezeichnung: Thermoplastikmasse
- Stoffbezeichnung: Ekvator
- Stoffhersteller: Kontur
Stoffart: Thermoplastikmasse
Verarbeitungstemperatur [*C]: 200
- Schichtdicke [um]: 3.000
- Applikationsverfahren: Vollstrich
2.2 Nachgestreute Beistoffe
- Reflexkérpermenge, -hersteller, -bez.: 350 g/m?, W.E.L.S.S.K.E.R., DuoLux® 125 AH1 425 - 850
- Griffigkeitsmittel: Keramik als Gemisch im Verhaltnis 3 : 1 in den Reflexkdrpern
enthalten

2.3 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der o0.g. technischen Daten (soweit nicht mess-
bar) in den R&umen der BASt durch den Prifdienst der Deutschen Studiengesellschaft flir StraRenmarkierungen e.V.

3. Ergebnisse der Priifung:
3.1 Erreicht wurden die Anforderungen fir die Verkehrsklasse P 6. Fir die einzelnen verkehrstechnischen Eigenschaften
wurden folgende Klassen gemaR DIN EN 1436 erreicht:
Neuzustand Gebrauchszustand

Griffigkeit: 251 S1
- Nachtsichtbarkeit, trocken: RS R5
- Nachtsichtbarkeit, feucht: RW 5 RW 5
- Tagessichtbarkeit: Q5 Qs
- Uberrollbarkeit: T2

3.2 Die Mindestanforderungen an die Verschlei3festigkeit von 90 % Restflache wurde erfillt. Die Ergebnisse der
physikalisch-chemischen Urmusterprifung liegen bei der BASt vor.

Dieses Prufzeugnis darf nur volistandig weitergegeben oder versffentlicht werden. Die auszugsweise Weitergabe
oder Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.

Bergisch Gladbach, 14. September 20186
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Anlage zum Schreiben der BASt V4z —

If (EPM) vom 20. September 2016

Ergebnisse zur BASt-Prifnummer 2016 1DH 04.02

1. Antragsteller

2. Untersuchtes Markierungssystem
- Markierungsart:

- Systembezeichnung:
- Applikationsverfahren:
2.1 Markierungsstoff

- Stoffhersteller:

- Stoffart:

- Stoffbezeichnung:

- Schichtdicke [um]:

- Verarbeitungstemperatu r[°C]

2.2 Eingemischte Beistoffe
- Hersteller/Lieferant:
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Kontur Sp. z 0.0., Biala
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3. Ermltteke m{sy\ﬁene
- beantragte Verkehrsklasse: P7
- erreichte Verkehrsklasse: P6
Anzahl der Radliberrollungen [Mio]
Eigenschaften 0 0,01 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 3.0 4,0
VerschleiBfestigkeit [%)] 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Griffigkeit [SRT-Einheiten] 63 | 46 | 42 | 42 | 41 41 | 41 | 397 | 38
Nachtsichtbarkeit | trocken 162" | 375 | 404 | 402 | 420 | 349 | 360 | 424 | 414
R [mcd-m?. Ix"] |feucht, 2% Neigung | 77"| 149 | 167 | 117 | 109 | 111 | 111 | 128 | 118
Tagessichtbarkeit Qd [med- m?. Ix] 237" 253 | 251 | 249 | 244 | 244 | 236 | 233 | 236
Normfarbwert-Koordinaten X = 0,320 y = 0,338

1) Dieser Wert dient ausschlieBlich der Information des Antragstellers.
Bei den mit *) gekennzeichneten Werten wurden die Mindestanforderungen geman DIN EN 1436

unterschritten.

Auftragsgeman wurde nach 3,0 Mio Uberrollungen eine Platte aus dem Lauf genommen.
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